Kompresor Sektorune ve

Siiriicii Uygulamalarina Ozel
Motor Serisi

Urtin gamu: 5,5 - 200 kW / 132-315 Gévde - 2/4/6 kutup motor.
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Ozel izolasyon Sistemi:

Surict uygulamalari igin 8zel kaplamali bakir tel kullanilmaktadir. Ozel faz arasi ve ankus
izolasyonu kullanilmaktadir. VPI Vakum Vernikleme ile daha iyi yalitim saglanmagtir.

Boylece;

Kompresoér uygulamalarinda kullanilmasi igin gelistirilen motorlarin izolasyon sisteminin
dielektrik dayanimi arttirilmigtir. Motorunun terminaline gelen gerilim piklerine kargi izo-
lasyon kuvvetlendirilmistir.

Yuksek servis faktoru ve dusuk isinma:

Motorlar nominal yikte ¢alismada sicaklik artis degeri (AT) dusuk olacak seklinde 6zel
olarak gelistirilmistir. 180C sicakli§a dayanikh rulman segilmistir. PTC termistér kullanil-
maktadir.

Boylece;

IE2 verimlilik sinifi motorlar 1,15, IE3 verimlilik sinifi motorlar 1,40 servis faktorlu calismaya
uygundur.

Uygulamaya 6zel ¢ézimler:

Sarg sicakhigini izlemek igin PT100 kullanim segenegi mevcuttur.
Rulman sicakh@ini izlemek igin PT100 kullanim segenedi mevcuttur.
87 Hz uygulamalarina 6zel motor segenedi olarak mevcuttur.

Izole rulman segenedi mevcuttur.

Cebri fan uygulama segenedi mevcuttur.
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